
TECNOLOGIA PSA 
(PRESSURE SWING ADSORPTION)

Através da peneira molecular adsorvente, separa 

as moléculas dos gases presentes no ar 

comprimido, garantindo fornecimento 

contínuo de gás 24/7.

MONITORAMENTO E 
CONTROLE CONTÍNUO DO 

GRAU DE PUREZA

FONTE RENOVÁVEL  
DE GÁS

Alto padrão de qualidade e pureza 
garantida, eliminando o risco de

contaminação e oferecendo segurança e 
confiabilidade na operação. 

Menor impacto ambiental contribuindo 
para descarbonização da cadeia produtiva 
e sustentabilidade da indústria. 

INTERFACE 
CONTROLADORA
Funcionamento e controle 
totalmente automatizados, com 
partida e parada automáticas, 
permitindo um fluxo contínuo de 
gás na pureza desejada. 
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GARANTIA
DE 12 MESES

Grau de Pureza
de 98,00 A 99,99% 

GERADOR DE NITROGÊNIO
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Linha SGN - Geradores de 
Nitrogênio por PSA

CENTRAL DE AR  
COMPRIMIDO (OPCIONAL)

1. Compressor de Parafuso 
2. Separador de Condensado
3. Filtro de Ar (pré-filtro)
4. Secador de Ar

Central de Ar Comprimido: Sistema de Geração de Nitrogênio:

5. Filtro de Ar (pós-filtro) 
6. Gerador de Nitrogênio por PSA
7. Reservatório de Nitrogênio
8. Filtro de Ar (pós-filtro)

Compressor de ar e gerador de nitrogênio projetados 
para máxima eficiência, garantindo a compatibilidade 

perfeita e o menor custo por m³ de nitrogênio.

1

2
4

3

Projetados para atender a uma ampla gama de aplicações, os 
geradores de nitrogênio da linha SGN estão disponíveis em 
13 modelos com 5 opções de graus de pureza (de 98,00% a 
99,99%), oferecendo diversas capacidades de vazão, de acordo 
com a sua aplicação.

Caso você tenha uma 
necessidade específica, 
a Schulz conta com uma 
equipe de engenharia 
própria especializada 
no desenvolvimento de 
produtos customizados 
e projetos especiais, 
conforme com as 
especificações do 
seu negócio.

Consulte nossa área 
comercial para mais 
informações.
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*Valores aplicados considerando: Pressão de admissão 8 bar | Qualidade do Ar Comprimi-
do na entrada, conforme ISO 8573-1 classe 1.4.1. | Consumo de Ar comprimido – consulte 
o Distribuidor Autorizado para mais informações.

MODELO

VAZÃO DE NITROGÊNIO - POR MODELO E GRAU DE PUREZA

Grau de Pureza 98,00% Grau de Pureza 99,00% 
Qualidade 2.0 

Residual O2 - 10.000 ppm

Grau de Pureza 99,50% 
Qualidade 2.5 

Residual O2 - 5.000 ppm

Grau de Pureza 99,90% 
Qualidade 3.0 

Residual O2 - 1.000 ppm

Grau de Pureza 99,99% 
Qualidade 4.0 

Residual O2 - 100 ppm

Npcm Nm³/h Npcm Nm³/h Npcm Nm³/h Npcm Nm³/h Npcm Nm³/h

SGN  8 7,2 12,2 5,8 9,9 4,7 8,0 3,3 5,6 1,9 3,2

SGN  16 14,4 24,4 11,7 19,9 9,4 16,0 6,6 11,2 3,8 6,4

SGN  24 21,5 36,5 17,5 29,8 14,1 24,0 9,9 16,8 5,7 9,6

SGN  34 30,4 51,7 24,8 42,2 20,0 34,0 14,1 23,9 8,0 13,6

SGN  43 38,5 65,4 31,4 53,4 25,3 43,0 17,8 30,2 10,1 17,2

SGN  54 48,4 82,2 39,4 67,0 31,8 54,0 22,3 37,9 12,7 21,5

SGN  63 56,4 95,9 46,0 78,2 37,1 63,0 26,0 44,2 14,8 25,1

SGN  86 69,0 117,2 53,3 90,5 51,7 87,8 38,6 65,6 19,7 33,5

SGN  100 89,6 152,2 73,0 124,1 58,9 100,0 41,3 70,2 23,5 39,9

SGN  130 116,5 197,9 94,9 161,3 76,5 130,0 53,7 91,3 30,5 51,9

SGN  160 143,3 243,5 116,9 198,6 94,2 160,0 66,1 112,3 37,6 63,8

SGN  195 174,7 296,8 142,4 242,0 114,8 195,0 80,6 136,9 45,8 77,8

SGN  270 241,8 410,9 197,2 335,1 158,9 270,0 111,5 189,5 63,4 107,7

SISTEMA DE GERAÇÃO 
DE NITROGÊNIO

SOLUÇÃO COMPLETA E TURN KEY 
(GERADOR DE NITROGÊNIO + 

RESERVATÓRIO + FILTROS)

Sistema único e 
de fácil instalação, 

projetado para 
oferecer máximo 

desempenho e 
segurança, sem 
necessidade de 

componentes 
extras.

5

8

6

7

* Para grau de pureza de 99,999% consulte o 
Distribuidor Autorizado da sua região.
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COMPACTO E SEM 
PEÇAS MÓVEIS

SISTEMA DE SENSORES 
PARA AS MEMBRANAS
Indica probabilidade de danos, 
proporcionando maior vida útil ao 
produto

Facilidade na instalação e 
manutenção
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GERADORES DE NITROGÊNIO 
POR MEMBRANA

GARANTIA
DE 12 MESES

GRAU DE PUREZA
DE 98,00 A 99,50% 

Os Geradores de Nitrogênio por Membrana 
oferecem independência e economia, ajudando 
a melhorar a qualidade de processos de 
corte a laser em chapas de aço-carbono, aço 
inoxidável, aço galvanizado e alumínio.
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GERAÇÃO CONTÍNUA DE 
GÁS NO LOCAL DE USO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
AUTORIZADA SCHULZ

SISTEMA DE FILTROS 
INTEGRADOS E SENSORES 

A produção local de gás dispensa a 
reposição com cilindros, proporcionando 
maior autonomia e redução de custos 
operacionais para o seu negócio

INTERFACE ELETRÔNICA
Fácil visualização dos principais 
parâmetros do equipamento

Confiança e agilidade no atendimento 
pós-venda

Maior proteção das membranas
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Solução compacta, eficiente e com 
menor consumo de energia

Menor custo 
operacional

Fácil uso e 
instalação

Solução 
Sustentável

Baixa 
manutenção

POR QUE INVESTIR EM UM GERADOR DE GÁS POR MEMBRANA?

Funcionamento dos geradores 
de nitrogênio por membrana

Os geradores de nitrogênio por membrana separam os 

gases do ar comprimido através de fibras poliméricas 

que permitem a passagem seletiva de moléculas.  

O vapor d’água e o oxigênio atravessam rapidamente as 

paredes das fibras, enquanto o nitrogênio e o argônio são 

retidos nas membranas. Esse processo é chamado de 

permeação e no final dará origem ao nitrogênio seco e 

com alto grau de pureza na saída, pronto para uso.
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Linha SGN - Geradores de 
Nitrogênio por Membrana

Desenvolvidos para atender a uma ampla gama de aplicações 
industriais, os geradores de nitrogênio por membrana estão 
disponíveis em 6 modelos com 6 opções de graus de pureza 
(de 95,00% a 99,50%), oferecendo diversas capacidades de 
vazão, de acordo com a sua aplicação.

Compressor de 
Parafuso com 
Velocidade Variável 
(Flex) 

Reservatório de 
Ar Comprimido

Pós-filtro 
coalescente 
de 0,01 micron

Pós-filtro 
coalescente 
de 0,01 micron

Pós-filtro
adsorvente de
carvão ativado

Pós-filtro
adsorvente de
carvão ativado

Gerador de 
Nitrogênio por 
Membrana

Reservatório de 
Nitrogênio

Compressor de Parafuso com 
Velocidade Variável (Flex) 

Linha de Baixa Pressão
Ar comprimido com 
pressão até 7,5 Bar

- Acionamentos
- Exaustão filtros
- Sistema de carga e descarga

Linha de Alta Pressão
Ar comprimido com 
pressão até 15 Bar

Nitrogênio com 
pressão 
de até 14 bar

Projetados para integração ao sistema de ar 
comprimido de alta pressão Schulz
Solução completa e integrada para suprimento de gás nitrogênio para 
máquinas de corte a laser de fibra

MODELO PUREZA DE N2
VAZÃO DE NITROGÊNIO Pressão

95% 96% 97% 98% 99% 99,50% bar

SGN 12 m Npcm
Nm³/h

13,4 
22,8

11,2 
19,1

9,0
15,3

6,9
11,7

4,7
8,0

3,4
5,8

15

SGN 30 m Npcm
Nm³/h

33,6 
57,0

28,3 
48,1

22,8
38,7

17,3
29,4

11,9
20,2

8,5
14,5

SGN 45 m Npcm
Nm³/h

52,4 
88,9

43,8 
74,3

35,2
59,8

26,8
45,5

18,4
31,3

13,3
22,5

SGN 60 m Npcm
Nm³/h

67,1 
114,0

56,7 
96,2

45,6
77,4

34,6
58,8

23,8
40,4

17,1
29,0

SGN 90 m Npcm
Nm³/h

104,7 
177,8

87,5
148,6

70,4
119,6

53,6
91,0

36,9
62,6

26,5
45,0

SGN 135 m Npcm
Nm³/h

157,1 
266,7

131,3
222,9

105,7
179,4

80,4
136,5

55,3
93,9

39,8
67,5

Para outras pressões consulte o Distribuidor Autorizado.*Temperatura de operação: 35°C
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ENVASE DE VINHOS E ESPUMANTES
O uso de nitrogênio no envase de vinhos e espumantes tem 
como objetivo evitar o processo de oxidação, retardando o 
processo de deterioração e preservando o sabor e aroma das 
bebidas por mais tempo.

PROCESSOS DE CORTE A LASER DE METAIS
O nitrogênio é um dos gases mais utilizados em processos de 
corte de chapas e tubos metálicos por laser de fibra. A produção 
do gás no local de consumo reduz o custo operacional, além de 
garantir um corte preciso e com excelente qualidade.

EMBALAGEM DE ALIMENTOS
Por ser um gás inerte, o nitrogênio é usado como atmosfera pro-
tetora no processo de embalagem de alimentos (como leite em 
pó, café, erva-mate, grãos e polpas de frutas), ajudando a manter 
o sabor e aroma, além de prolongar a validade dos produtos.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DOS GERADORES 
DE NITROGÊNIO POR MEMBRANA

PUREZA SOB MEDIDA PARA CADA INDÚSTRIA.  
TECNOLOGIA À ALTURA DE CADA EXIGÊNCIA. 

Grau de Pureza

A escolha da tecnologia mais adequada para a geração de gás industrial está associada às necessidades 
da aplicação, considerando a vazão, a pressão e nível de pureza requerido no processo.  Confira a seguir, 
as principais aplicações dos geradores de gases industriais, de acordo com o grau de pureza. 
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