
Investir no tratamento de ar com Secadores Schulz é 
a certeza de garantir resultados confiáveis com baixa 
manutenção e ar limpo e seco (conforme ISO 8573-1). 
Projetados para minimizar as perdas de carga e operar 
em condições críticas, apresentam o menor ponto de 
orvalho da categoria ao utilizar trocadores de calor de 
placas em inox: os mais eficientes do mundo.

Os Secadores de Ar por Refrigeração SRS (Baixa e Alta 
Pressão) são a escolha perfeita para empresas que pre-
cisam de ar comprimido com exigências de ar seco e 
buscam uma operação confiável no processo fabril. 

Dimensionados para altas variações de temperatura e 
umidade relativa do ar (típicas de países tropicais), man-

DADOS TÉCNICOS

Modelo
Cap.*  

Vol. a 7 bar
Pres. 
Máx.

Alimentação 
Elétrica

Potência
Temp.
Entr.

Conex.
Entr. Saída

Peso 
Líq. Gás

Dimensões
(C x L x A)

pcm bar V Hz W ºC pol kg mm
SRS 20 20

15

220 1/60 290

45

3/4 28,8

R134a

412 x 475 x 600
SRS 20 DYNAMIC 20 220 1/60 290 3/4 26 400 x 475 x 600

SRS 30 30 220 1/60 410 3/4 29,4 412 x 475 x 600
SRS 30 DYNAMIC 30 220 1/60 410 3/4 28 400 x 475 x 600

SRS 40 40 220 1/60 450 3/4 33 475 x 482 x 600
SRS 40 DYNAMIC 40 220 1/60 410 3/4 31 400 x 475 x 600

SRS 60 60 220 1/60 560 3/4 35 475 x 482 x 600
SRS 60 DYNAMIC 60 220 1/60 600 3/4 36 400 x 475 x 600

SRS 90 90 220 1/60 660 1 54 618 x 554 x 895
SRS 90 DYNAMIC 90 220 1/60 600 3/4 37 400 x 475 x 600

SRS 130 130 220 1/60 1.100 1 73 R404A 618 x 554 x 895
SRS 130 DYNAMIC 130 220 1/60 700 1 54 R134a 410 x 550 x 700

SRS 170 170 220 1/60 1.500 1.1/2 130 R404A 765 x 729 x 990
SRS 190 190 220 1/60 1.700 1.1/2 115 R404A 765 x 729 x 975
SRS 240 240 220 1/60 1.800 1.1/2 135 R404A 765 x 729 x 975
SRS 340 340

13

220 1/60 2.500 2 203

R22

1.155 x 853 x 1.325
SRS 450 450 220 1/60 3.750 2 231 1.155 x 853 x 1.325
SRS 600 600 220 1/60 4.100 2 286 1.155 x 853 x 1.325
SRS 890 890 220,380 ou 440 3/60 4.175 3 337 1.100 x 900 x 1.550
SRS 1000 1.000 220,380 ou 440 3/60 8.000 3 337 1.100 x 900 x 1.550
SRS 1300 1.300 220,380 ou 440 3/60 9.000 3 328,5 1.100 x 900 x 1.550
SRS 75 76

45

220 1/60 600

40

1 46 R134a 466 x 406 x 964
SRS 105 105 220 1/60 1.400 1 82 R22 466 x 406 x 1.231
SRS 160 160 220 1/60 1.500 1 1/2 82 R22 658 x 609 x 1.230
SRS 210 210 220 1/60 1.800 1 1/2 111 R22 658 x 609 x 1.441
SRS 275 275 220 1/60 2.400 2 119 R22 658 x 609 x 1.441

TABELA DE CONVERSÃO: 1 bar = 14,5 psi | 1 pcm = 28,32 l/min.  
*Condições de referência: Temperatura ambiente de 38 °C e temperatura de entrada do ar comprimido de 38 °C.

Obs.: Para secadores com maiores vazões, maiores pressões ou outras especificações diferenciadas, consulte a fábrica.
Secadores Dynamic: pré-filtro incluso e ponto de orvalho de 10 °C.

SECADORES POR 
REFRIGERAÇÃO

têm constante o ponto de orvalho, o que maximiza 
a retirada do vapor d’água mesmo em condições 
severas. Com capacidade volumétrica (vazão efeti-
va de ar) entre 20 e 1.300 pcm (pés cúbicos/min), 
atingem ponto de orvalho de +3 °C*. Adaptáveis 
a todas as versões de compressores, esses pro-
dutos garantem maior vida útil para máquinas e 
equipamentos.

TEMPERATURA AMBIENTE (°C) 10 20 30 38 40 42 44 46

FATOR DE CORREÇÃO (FTA) 0,95 0,97 1 1 1,06 1,12 1,17 1,22

PRESSÃO DE ENTRADA DO SECADOR (BAR) 4 6 7 9 10 11 12 13 15

FATOR DE CORREÇÃO (FP) 1,07 1,03 1 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,82

TEMPERATURA DE ENTRADA DO SECADOR (°C) 25 35 38 40 44 48 52 46

FATOR DE CORREÇÃO (FT) 0,9 0,95 1 1,07 1,22 1,36 1,52 1,22

Capacidade do secador = Vazão de entrada no secador x FTA x FT x FP

34


