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LINHA MODELO 

VOLUME NO 
CÁRTER

PRIMEIRA 
TROCA

SEGUNDA 
TROCA

DEMAIS
TROCAS

ml horas horas horas

AUDAZ MCSV 20 1200 8 40 300

BRAVO

CSL 4 BR 90

8 40 200

CSL 10 BR 520

CSL 15 BR 520

CSL 20 BR 1000

CSL 25 BR 1000

CSL 30 BR 1500

CSL 40 BR 1500

CSLV 60 BR 4500

FORT
MSW 40 1500

8 40 200
MSWV 60 4500

MAX

CSV 20 900

8 40 200

MSV 20 900

MSV 30 900

MSV 40 900

MSW 80 4500

LINHA MODELO 

VOLUME NO 
CÁRTER

PRIMEIRA 
TROCA

SEGUNDA 
TROCA

DEMAIS
TROCAS

ml horas horas horas

PRATIC AIR

CSI 7,4 90

8 40 200

CSL 10 270

CSV 10 350

CSL 15 520

CSL 20 520

PRATIKO

CSI 6,6 350

5 50 50CSI 8,5 275

CSI 8,6 350

PRO CSV 10 350 8 40 200

WAYNE

W 84011 H 1500

8 40 200W 64012 H 4500

W 96011 H 4500

- Para garantir o máximo desempenho e durabilidade do compressor 
de pistão, saiba quando fazer a troca do óleo do compressor.

- Até 0ºC: SAE 10W OU ISO 32
- De 0°C a 10°C: SAE 20W OU ISO 68
- Acima de 10ºC: MS Lub Schulz

Troca dos Óleos Lubrificantes
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LINHA MODELO QUANTIDADE
DIÂMETRO FILTRO COMPLETO ELEMENTO

ELEMENTO KITS 
MULTIPLOS

pol Código Código Código Quantidade

AUDAZ MCSV 20 1 3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45

BRAVO

CSL 4 BR 1 M 16 830.1261-0 830.1259-0 830.1103-0 4

CSL 10 BR
CSL 15 BR

1 1/2 830.1262-0 830.1258-0 830.1102-0 4

CSL 20 BR
CSL 25 BR

1 3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45

CSL 30 BR
CSL 40 BR
CSLV 60 BR

1 1 830.1263-0 830.1257-0 830.2141-0 45

FORT
MSW 40 2

1 830.1263-0 830.1257-0 830.2141-0 45
MSWV 60 3

ISENTOS

MSV 6 2

1/4

830.1731-0/AT 830.1259-0 830.1103-0 4

MSV 12 4 830.1731-0/AT 830.1259-0 830.1103-0 4

CSD 5 1 809.0997-0/AT 809.0984-0/AT - -

CSD 9 2
1/2 007.0463-0/AT 809.0984-0/AT - -

CSD 18 4

CSW 40
CSW 60

2

3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45
CSV15
CSV 20

1

MAX

CSV 20 MAX
MSV 20 MAX
MSV 30 MAX
MSV 40 MAX

1
3/4 830.1264-0 830.1257-0 830.2141-0 45

MSW 80 MAX 6

PRATIC AIR

CSI 7,4
CSV 10
CSL 15

1 M 16 830.1261-0 830.1259-0 830.1103-0 4

CSL 10
CSL 20

1 M 22 830.1260-0 830.1258-0 830.1102-0 4

PRATIKO

CSI 6,6 1 - - 028.0971-0/AT - -

CSI 8,5 1 - - - 709.1024-0/AT 10

CSI 8,6 1 - - 028.0971-0/AT - -

PRO CSV 10 PRO 1 M 16 830.1261-0 830.1259-0 830.1103-0 4

WAYNE

W 84011 H 2

1 830.1263-0 830.1257-0 830.2141-0 45W 64012 H
W 96011 H

3

- Ciclo de troca: 300 horas

Filtros de Admissão


