
SEPARADORES DE 
CONDENSADO

SCS 5000

SCS 3000

Os Separadores de Condensado 
SCS Schulz elevam a eficiência 

do tratamento de ar comprimido. O 
equipamento atua como armazenagem 

de ar comprimido, amortecedor de pulsação, 
favorece a separação entre água e ar, estabiliza 
a pressão, regulariza o ciclo de carga e alívio e 
comporta demandas volumétricas repentinas 
ou picos de consumo.

Modelo

Volume  
Geométrico

Pressão Máxima
de Trabalho Peso (kg)

Conexão
(pol) Boca de 

Inspeção

Dimensões (ø x A) Registro
Inmetro*

litros bar psi Líquido Bruto Entrada Saída mm

SCS 220 / 13 220 13 188 95 106 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 492 x 1.450 001591/2018

SCS 220 / 13 Branco 220 13 188 95 106 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 492 x 1.450 001591/2018

SCS 220 / 16 220 16 232 75 118 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 492 x 1.382 008103/2024

SCS 260 / 15 260 15 217 80 115 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 492 x 1.599 001566/2022

SCS 500 / 13 500 13 188 112 162 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 568 x 2.050 001591/2018

SCS 500 / 13 Branco 500 13 188 112 162 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 568 x 2.050 001591/2018

SCS 500 / 20 500 20 290 130 240 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 568 x 2.002 004788/2020

SCS 500 / 40 500 40 580 400 510 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 650 x 2.075 001537/2018

SCS 1000 / 9,65 1000 9,65 140 313 363 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 760 x 2.572 001604/2018

SCS 1000 / 13 1000 13 188 512 622 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 763 x 2.572 001609/2018

SCS 1800 / 13 1800 13 188 542 720 Luva 2 Luva 2 Luva 2” BSP 913 x 3.130 001529/2018

SCS 2000 / 9,65 2000 9,65 140 597 694 Flange 4 Flange 4 415 x 315 mm 965 x 3.087 001607/2018

SCS 2000 / 13 2000 13 188 905 1.105 Flange 4 Flange 4 415 x 315 mm 970 x 3.087 001613/2018

SCS 3000 / 9,65 3000 9,65 140 760 1.100 Flange 6 Flange 6 415 x 315 mm 1.213 x 3.050 001528/2018

SCS 3000 / 13 3000 13 188 925 1.265 Flange 6 Flange 6 415 x 315 mm 1.260 x 3.100 001615/2018

SCS 5000 / 9,65 5000 9,65 140 1.250 1.665 Flange 6 Flange 6 415 x 315 mm 1.516 x 3.250 001528/2018

SCS 5000 / 13 5000 13 188 1.435 1.855 Flange 6 Flange 6 415 x 315 mm 1.519 x 3.260 001615/2018

São fornecidos com manômetro, válvula de segurança, dreno manual e prontuário. 
Antes de utilizar o produto, certifique que: o limite de pressão máxima de trabalho esteja conforme especificado na plaqueta e prontuário do vaso de pressão; a vazão instalada seja igual ou menor que a especifi-
cada no corpo da válvula de segurança. 
*Vasos de Pressão Certificados Inmetro: Segurança – Compulsório – OCP: 0135.

SEGURANÇA
O equipamento contribui na melhoria de per-
formance do seu tratamento de ar comprimi-
do. Produzidos com chapas defletoras internas 
para a separação do condensado do fluido 

DADOS TÉCNICOS

pressurizado, os separadores 
Schulz estão de acordo com a 
Norma ASME, todas as exigên-
cias das portarias do Inmetro e 
Norma NR-13.

*RESERVATÓRIOS DE AR CERTIFICADOS 
CONFORME PORTARIA DO INMETRO N° 120 
DE 12/03/2021
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PURGADORES, DRENOS
E FILTROS

Os Filtros de Linha de Baixa 
Pressão suportam até 16 bar, 
e os Filtros de Linha de Alta 
Pressão suportam até 40 bar, 
sendo indispensáveis em qual-
quer sistema de tratamento, 
preparação e distribuição de 

DRENO MAGNÉTICO

PURGADOR ELETRÔNICO

FILTROS

Modelo
Tensão 110 V Tensão 220 V Diâmetro

BSP
(pol)

Peso 
Líquido

Monofásico Monofásico kg

PS 16 971.0257-0 971.0258-0 3/8 0,520

PS 40 - 971.0455-0 3/8 1,100

PROLONGADOR P/ PS 16 830.1017-0 830.1017-0 3/8  0,186

Modelo Capac. de 
Drenagem

Conexão BSP 
(pol)

Pressão
(bar)

Peso
Líquido

Entrada Saída Mínima Máxima  kg

DM 200 l/h 1/2 1/4 0 16 1,50

Filtros de linha - BAIXA PRESSÃO

Filtros de linha - ALTA PRESSÃO

Acessórios para Filtros Coalescentes

Modelo
Vazão a 7 bar 

(100 psig)
Conexão

Pressão
Máxima

Dimensões
(L x A)

Peso
Líquido

pcm l/min RP (pol) bar (psig) mm kg

FS 0050 47 1.331 1 1/2

16 
(232)

87 x 215 1,1

FS 0070 70 1.982 3/4 87 x 311 1,2

FS 0125 125 3.540 1 130 x 311 3,8

FS 0200 201 5.692 1 1/2 130 x 420 4,3

FS 0340 340 9.005 1 1/2 130 x 512 4,9

FS 0470 470 13.309 1 1/2 130 x 719 7,0

FS 0615 616 17.445 2 162 X 686 10,5

FS 0925 923 26.136 2 1/2 164 x 1.167 12,5

FS 1325 1324 37.942 3 250 x 1.167 28,0

Modelo
Vazão a 7 bar 

(100 psig)
Conexão

Pressão
Máxima

Dimensões
(L x A)

Peso
Líquido

pcm l/min RP (pol) bar (psig) mm kg

FAPS 0080 76 2.152 1/2

40 
(580)

87 x 215 0,9

FAPS 0160 157 4.446 3/4 87 x 311 1,3

FAPS 0260 262 7.419 1 130 x 311 3,6

FAPS 0450 453 12.828 1 1/2 130 x 420 4,1

Modelo
Código do 
Produto

Aplicação nos Filtros

Purgador aut. interno 007.0384-0 FS 0050, FS 0070, FS 0125, FS 0200, FS 
0340 e FS 0470

Purgador aut. Externo 007.0315-0 FS 0615, FS 0925 e FS 01325

Manômetro diferencial 007.0590-0/AT FS 0340, FS 0470, FS 0615, FS 0925 e 
FS 01325

Os Purgadores Eletrônicos e Drenos Magnéticos 
da Schulz são utilizados no ponto de drenagem 
para automatizar a purga do condensado em se-
paradores de condensado, reservatórios, filtros 
de linha, filtros separadores de condensado ci-
clone, redes de ar e outras aplicações. 

Os Purgadores são dispositivos elétricos mono-
fásicos de baixo consumo de energia e possuem 
acionamento programável de fácil utilização, por 
temporizador, que determina frequência de ativa-
ção e duração de descarga. Os Drenos Magné-
ticos possuem funcionamento automático (por 
meio do sensor de nível), sem a necessidade da 
utilização de energia elétrica, purgando apenas 
o condensado sem escapes de ar comprimido.

ar comprimido. Disponíveis nos modelos coa-
lescentes de 1 mícron, 0,01 mícron e adsorvente 
de carvão ativado. Têm a função de garantir o 
pleno funcionamento do sistema de tratamento 
do ar comprimido ao eliminar os contaminantes 
(partículas sólidas, água e óleo) e reduzir o cus-
to operacional e de manutenção das máquinas e 
equipamentos.

GRAU
REMOÇÃO DE 
PARTÍCULAS
 ACIMA DE

REMOÇÃO DE
 ÓLEO A 20 °C 

ACIMA DE 

PERDA DE 
CARGA NOMINAL 

INICIAL

U (pré-filtro) 1 mícron 0,1 mg/m³ 0,05 barg

H (pós-filtro) 0,01 mícron 0,01 mg/m³ 0,09 barg

C (carvão ativado) - 0,003 mg/m³ 0,10 barg

MANÔMETRO

OPCIONAL

GRAU U GRAU H GRAU C
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